
Bar code label and marking of the capacitor  条形码标签和电容器标签

Below is an example of bar code label on package:

以下为包装箱上条形码标签示例：

(1P) Ordering code 订购代码

(9K) Product order number 订单号

(D)   Date code (yywwdd) 日期代码（年月日）

(T)   Batch number 批号

(Q)   Quantity 数量

The example below shows how the capacitor sleeve are marked:

以下示例说明电容器套管上的标签内容：

              

Logo 标志

B43310-B9688-M1 Part number (ordering code) 料号（订购代码）

6800 μF (M) Rated capacitance, tolerance (in coded form) 额定电容、容差（代码形式）

400 V-      40/085/56 Rated voltage, climatic category 额定电压、气候分类

06.09 X Month and year of production 月.年（生产日期）

气候类别符合IEC 60068–1。如果壳体上没有足够空间，可使用以下代码：

 1st letter (lower category temperature) 首字母（下限类别温度）

Code letter

代码字母

Temperature

温度(°C)

2nd letter (upper category temperature) 第二字母（上限类别温度）

K M P S U

+125 +105(+100) +85 +70 +60

3rd letter (humidity) 第三字母（湿度）

Letter F: withstands IEC60068-2-78 Cab (damp heat, steady state), test duration 56 days.

字母F：经受IEC 60068-2-78试验箱（湿热、恒稳态），试验周期56天。

E.g.: 40/085/56, in coded form, would read GPF 例如：40/085/56的代码形式为GPF

Brand 品牌

The climatic category is specified according to IEC 60068–1. If there is not enough space on the case, the following

codes may be used:

Code letter

代码字母

Temperature

温度(°C)

 F  G  H

-55 -40 -25

B43310B9688M001 
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